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mit Konverter

D 115 x H 170 mm 
dreh- und schwenkbar 
SPOT 12°

Ausführung	 Bestückung	 Artikel-Nr.
strato-alu matt	 LED 7 x 3 W	 15067.46 
glanzweiß	 LED 7 x 3 W	 15067.14 

LED
D 85 x H 130 mm 
dreh- und schwenkbar 
Glas satiniert 
FLOOD 52° + SPOT 12°

Ausführung	 Bestückung	 Artikel-Nr.
strato-alu matt	 1 x HIT-TC-CE, 20 W, PGJ5	 15061.46 
glanzweiß	 1 x HIT-TC-CE, 20 W, PGJ5	 15061.14 

Einbausystem TZ-150
   

D 115 x H 115 mm 
Glas satiniert 
FLOOD 52° + SPOT 12°

Ausführung	 Bestückung	 Artikel-Nr.
strato-alu matt	 1 x HIT-TC-CE, 35 W, G8,5	 15065.46 
glanzweiß	 1 x HIT-TC-CE, 35 W, G8,5	 15065.14 
strato-alu matt	 1 x HIT-TC-CE, 70 W, G8,5	 15066.46 
glanzweiß	 1 x HIT-TC-CE, 70 W, G8,5	 15066.14 

D 85 x H 90 mm 
Glas satiniert 
FLOOD 52° + SPOT 12°

Ausführung	 Bestückung	 Artikel-Nr.
strato-alu matt	 1 x HIT-TC-CE, 20 W, PGJ5	 15064.46 
glanzweiß	 1 x HIT-TC-CE, 20 W, PGJ5	 15064.14 

 

D 115 x H 170 mm 
dreh- und schwenkbar 
Glas satiniert 
FLOOD 52° + SPOT 12°

Ausführung	 Bestückung	 Artikel-Nr.
strato-alu matt	 1 x HIT-TC-CE, 35 W, G8,5	 15062.46 
glanzweiß	 1 x HIT-TC-CE, 35 W, G8,5	 15062.14 
strato-alu matt	 1 x HIT-TC-CE, 70 W, G8,5	 15063.46 
glanzweiß	 1 x HIT-TC-CE, 70 W, G8,5	 15063.14 

Abdeckung 300 x 174 mm 
mit elektronischem Trafo 
dreh- und schwenkbar

Ausführung	 Bestückung	 Artikel-Nr.
strato-alu matt	 1 x QR-LP111, max 50 W, G5,3	 15069.46 
glanzweiß	 1 x QR-LP111, max 50 W, G5,3	 15069.14 

Abdeckung 600 x 174 mm
mit elektronischem Trafo 
dreh- und schwenkbar

Ausführung	 Bestückung	 Artikel-Nr.
strato-alu matt	 2 x QR-LP111, max 50 W, G5,3	 25070.46 
glanzweiß	 2 x QR-LP111, max 50 W, G5,3	 25070.14 

Abdeckung 600 x 174 mm 
FLOOD 52° + SPOT 12°

Ausführung	 Bestückung	 Artikel-Nr.
strato-alu matt	 2 x HIT-TC-CE, 35 W, G8,5	 25074.46 
glanzweiß	 2 x HIT-TC-CE, 35 W, G8,5	 25074.14 

Abdeckung 300 x 174 mm 
FLOOD 52° + SPOT 12°

Ausführung	 Bestückung	 Artikel-Nr.
strato-alu matt	 1 x HIT-TC-CE, 35 W, G8,5	 15073.46 
glanzweiß	 1 x HIT-TC-CE, 35 W, G8,5	 15073.14 

Strahler

TZ-150
TZ-150 – Strahler komplett mit:
Abdeckung L 300 x B 174 mm
Kabel und Euro-Adapter (3-Phasen)
EVG
UV-Sicherheitsglas
Flood- und Spot-Reflektor

IP 20

Auf Anfrage: LED farbig

mit Konverter

D 115 x H 115 mm 
SPOT 12°

Ausführung	 Bestückung	 Artikel-Nr.
strato-alu matt	 LED 7 x 3 W	 15068.46 
glanzweiß	 LED 7 x 3 W	 15068.14 
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Gipsmodul

595 x 595 mm, H 100 mm 
(passend für Rasterdecken, 600 x 600 mm)

620 x 620 mm, H 100 mm 
(passend für Rasterdecken, 625 x 625 mm)

Einbauleuchte* 
Gipsmodul (roh) + Leuchteneinheit mit EVG

Bestückung	 Maße mm	 Artikel-Nr.
	2 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 595 x 595	 28207.14 
2 x TC-TEL, 26 W, GX24q-3	 595 x 595	 28208.14
	2 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 620 x 620	 28211.14 
2 x TC-TEL, 26 W, GX24q-3	 620 x 620	 28212.14

 

     

Bitte die erforderliche Abdeckung separat bestellen

Einbauleuchte
Gipsmodul (roh) + Leuchteneinheit mit EVG 
Opalglas

Bestückung	 Maße mm	 Artikel-Nr.
	1 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 595 x 595	 15135.14 
1 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 620 x 620	 15083.14

 
Rasterleuchte
Gipsmodul (weiß) + Leuchteneinheit mit EVG 
Opalglas

Bestückung	 Maße mm	 Artikel-Nr.
1 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 595 x 595	 15137.14 
1 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 620 x 620	 15085.14

Einbauleuchte* 
Gipsmodul (roh) + Leuchteneinheit mit EVG 
aluminium eloxiert / Acryl satiniert

Bestückung	 Maße mm	 Artikel-Nr.
	1 x T16-R, 22 W, 2GX13	 595 x 595	 15133.25  
1 x T16-R, 22 W, 2GX13	 620 x 620	 15101.25

 

Rasterleuchte*
Gipsmodul (weiß) + Leuchteneinheit mit EVG 
aluminium eloxiert / Acryl satiniert

Bestückung	 Maße mm	 Artikel-Nr.
1 x T16-R, 22 W, 2GX13	 595 x 595	 15134.25 
1 x T16-R, 22 W, 2GX13	 620 x 620	 15103.25

* Kein RGB-LED möglich

	 Auf Anfrage:

	 dimmbares EVG 
	 Notlicht

*	RBG-LED Schutzscheibe	 18209.14
Einscheibensicherheitsglas 
klar mit UV-Filter

Pupillenring opal	 18210.14
PMMA-Ring 
opal 

Floatglasscheibe	 18205.14
Einscheibensicherheitsglas 
teilsatiniert 

Streuscheibe	 18206.14
Einscheibensicherheitsglas 
satiniert

Systemring	 18238.14
muss für Downlight ohne Optik 
separat bestellt werden

Einzelleuchtenprogramm TZ-4
Für Einbau- und Einlegemodule.   

Die quadratischen Gipsmodule sind für den Einbau (Einbauleuchte)  
in Gipskartondecken und -wände sowie das Einlegen in Raster­
decken (Rasterleuchte) konzipiert. Perfekt darauf abgestimmt sind 
verschiedenste Einbauleuchten und Downlights, die ganz einfach in 
die Innenflächen der Gipsmodule integriert werden.  
Mit ihren soften, abgerundeten Konturen entsprechen die Gipsmodule 
den Vorstellungen moderner, kreativer Innenarchitektur.   

Rasterleuchte*
Gipsmodul (weiß) + Leuchteneinheit mit EVG

Bestückung	 Maße mm	 Artikel-Nr.
	2 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 595 x 595	 28215.14 
2 x TC-TEL, 26 W, GX24q-3	 595 x 595	 28216.14
	2 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 620 x 620	 28219.14 
2 x TC-TEL, 26 W, GX24q-3	 620 x 620	 28220.14

Einbauleuchte 
Gipsmodul (roh) + Leuchteneinheit mit EVG 
aluminium eloxiert / Acryl satiniert

Bestückung	 Maße mm	 Artikel-Nr.
	1 x T16-R, 22 W, 2GX13	 595 x 595	 15133.25  
1 x T16-R, 22 W, 2GX13	 620 x 620	 15101.25

 
Rasterleuchte
Gipsmodul (weiß) + Leuchteneinheit mit EVG 
aluminium eloxiert / Acryl satiniert

Bestückung	 Maße mm	 Artikel-Nr.
1 x T16-R, 22 W, 2GX13	 595 x 595	 15134.25 
1 x T16-R, 22 W, 2GX13	 620 x 620	 15103.25

Systemring	 18238.14
Druckguss 
weiß

TZ-4

IP 20

595 x 595
620 x 620

ø 320

ø 195

90 100

200
110 160
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Gipsmodul

595 x 595 mm, H 100 mm 
(passend für Rasterdecken, 600 x 600 mm)

620 x 620 mm, H 100 mm 
(passend für Rasterdecken, 625 x 625 mm)

Einbauleuchte 
Gipsmodul (roh) + Leuchteneinheit mit EVG

Bestückung	 Maße mm	 Artikel-Nr.
	2 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 595 x 595	 28223.14 
2 x TC-DEL, 26 W, G24q-3	 595 x 595	 28224.14
	2 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 620 x 620	 28227.14 
2 x TC-DEL, 26 W, G24q-3	 620 x 620	 28228.14

 
Rasterleuchte
Gipsmodul (weiß) + Leuchteneinheit mit EVG

Bestückung	 Maße mm	 Artikel-Nr.
	2 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 595 x 595	 28231.14 
2 x TC-DEL, 26 W, G24q-3	 595 x 595	 28232.14
	2 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 620 x 620	 28235.14 
2 x TC-DEL, 26 W, G24q-3	 620 x 620	 28236.14

Floatglasscheibe	 18213.14
Einscheibensicherheitsglas 
teilsatiniert

Streuscheibe	 18214.14
Einscheibensicherheitsglas 
satiniert

Schutzscheibe	 18217.14
Einscheibensicherheitsglas 
klar mit UV-Filter

Pupillenrahmen opal	 18218.14
PMMA-Rahmen
opal

Systemrahmen	 18239.14
Druckguss 
weiß

Einbauleuchte 
Gipsmodul (roh) + Leuchteneinheit mit EVG 
Opalglas

Bestückung	 Maße mm	 Artikel-Nr.
	2 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 595 x 595	 25149.14 
2 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 620 x 620	 25093.14

 
Rasterleuchte
Gipsmodul (weiß) + Leuchteneinheit mit EVG 
Opalglas

Bestückung	 Maße mm	 Artikel-Nr.
2 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 595 x 595	 25150.14 
2 x TC-TEL, 18 W, GX24q-2	 620 x 620	 25094.14

Einbauleuchte 
Gipsmodul (roh) + Leuchteneinheit mit EVG 
aluminium eloxiert / Acryl satiniert

Bestückung	 Maße mm	 Artikel-Nr.
	1 x T16-R, 22 W, 2GX13	 595 x 595	 15155.25  
1 x T16-R, 22 W, 2GX13	 620 x 620	 15095.25

 
Rasterleuchte
Gipsmodul (weiß) + Leuchteneinheit mit EVG 
aluminium eloxiert / Acryl satiniert

Bestückung	 Maße mm	 Artikel-Nr.
1 x T16-R, 22 W, 2GX13	 595 x 595	 15156.25 
1 x T16-R, 22 W, 2GX13	 620 x 620	 15096.25

Auf Anfrage:

dimmbares EVG 
Notlicht 

Einzelleuchtenprogramm TZ-4

TZ-4

Bitte die erforderliche Abdeckung separat bestellen
IP 20

595 x 595
620 x 620

320 x 320

200 x 200

90 100

160 110
200




